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VL-WD250S 
Nová digitální videokamera 

Kamera:

· rozlišení CCD senzoru 540.000 pixelů (efektivních)

· 26x optický zoom 

· 780x digitální zoom

· digitální stabilizátor obrazu DIS

· Super Cat’s Eye pro noční natáčení

· minimální osvětlení 0 lux

· obrazové efekty (B/W,SEPIA,MOSAIC,FADE)

· PHOTO SHOP

· Gamma korekce obrazu

· 10x audio zoom

LCD:
· barevný 0,5“ hledáček s rozlišením 113.000 pixelů 

· barevný, výklopný 2,5“ LCD monitor s rozlišením 61.000 pixelů

· jas LCD monitoru 400 cd/m2 
Vstupy/výstupy:

· AV výstup

· Digital Video výstup

· PC Link (RC-232C) výstup

· vstup pro mikrofon

Příslušenství:

· AC adapter, DC kabel, AV kabel, S video kabel, popruh, kryt objektivu

· Li-Ion baterie BT-L221

· dálkové ovládání
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Na otázky Vám odpoví

NEPA spol. s r.o.

Purkyňova 45, 612 00 Brno, ČR,

tel.: 05-41590140-2, fax 05-41590123, 

e-mail: sklar@nepa.cz 

internet: http://www.nepa.cz
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