	CCD-TRV228E 
	
 

	



	Video Hi8, 20x zoom(990x digitální), LCD monitor 2.5" (123.000 bodů), reproduktor , nová funkce Easy Handycam, Easy Dubbing pro snadný střih, ČB hledáček, reflektor, ruční ostření, NightShot Plus, TBC, S-DNR, HiFi mono, Program AE (6), obrazové efekty (8), fader (5), wide 16:9, titulkovač, dálkový ovladač, konektory iLink a S-Video, Info Lithium řady M, STAMINA až 16 hodin - NP-FM30, objektiv 37mm 

	Cena: 13290 ,- Kč 
	  technická data 

	SONY videokamery
	
	CCD-TRV218
	

	
	
	Kamera/objektiv
	
	
	

	
	
	Sním. obraz. prvek (počet b. v tis.: brutto/režimy kamera/dsc)
	
	1/6"/380/230/-
	

	
	
	Systém záznamu (video/foto)
	
	Video 8-PAL/prokládané/-
	

	
	
	Objektiv/F/f/ohnisk. vzdál./srovnání s foto 35 mm
	
	Sony/1:1,6-2,4/2,5-50 mm/42-840 mm
	

	
	
	Zoom/digitální zoom
	
	20x/560x
	

	
	
	Minimální osvětlení/doporučené/NightShot
	
	1 lux / > 100 luxů / 0 luxů
	

	
	
	Automatické/manuální ostření/makro
	
	▪/▪/▪
	

	
	
	Stabilizátor obrazu (elektronický/optický)
	
	-/-
	

	
	
	Průměr filtru/zab. světlo/zab. blesk
	
	37 mm/▪/-
	

	
	
	Funkce kamery
	
	
	

	
	
	Internetové funkce: prohlížeč, e-mail, web-album
	
	-/-/-
	

	
	
	Programy AE/nastavení rychlosti závěrky
	
	6/▪ (1/50-1/4000 s v režimu AE)
	

	
	
	Ovládání clony/zisku (automat./manuál./expozicí)
	
	▪/-/▪
	

	
	
	Vyvážení bílé (automat./manuál./exteriér/zafix.)
	
	▪/-/-/-/-
	

	
	
	Režimy Photo/e-Movie/USB Streaming
	
	-/-/-
	

	
	
	Záznam v intervalech/po snímcích/samospoušť
	
	-/-/-
	

	
	
	Obr. efekty/zatmívání a roztmívání obr. (Fader)/titulkovač
	
	▪ (8)/▪ (5)
	

	
	
	Efekty s použitím Memory Stick®
	
	-
	

	
	
	Zobr. max. doby zázn., "STAMINA" (čas/typ bat.)
	
	955 min (NP-QM91/QM91D)/165 min (NP-FM30)
	

	
	
	Hledáček/monitor
	
	
	

	
	
	Barevný hledáček/čb hledáček/barevný LCD monitor 
	
	-/▪ (LCD 0,61 cm, 90 000)/2,5" (6,35 cm, 61 600)
	

	
	
	Hybridní displej/dotyková obrazovka/dotykové pero
	
	-/-/-
	

	
	
	Audio
	
	
	

	
	
	Mono/stereo/dabing zvuku
	
	▪/-/-
	

	
	
	Konektory
	
	
	

	
	
	Slot pro MemoryStick®/rozhraní PC/Bluetooth
	
	-/-/-
	

	
	
	Vstup pro externí mikrofon/výstup pro sluchátka
	
	-/-
	

	
	
	Patice pro připojení příslušenství (inteligentní/standradní)
	
	-/-
	

	
	
	Digitální video vstup/výstup
	
	-/-
	

	
	
	Vstup/výstup pro video/S-Video
	
	▪ (výstup)/▪ (výstup)
	

	
	
	Základní údaje
	
	
	

	
	
	Spotřeba se zap. hledáčkem /zap. LCD
	
	1,9 Wh/ 2,6 Wh
	

	
	
	Rozměry (š x v x h)/hmotnost (bez akumulátoru) 
	
	89 x 101 x 199 mm/ 800g
	

	
	
	Dodávané příslušenství
	
	
	

	
	
	Síťový adaptér/akumulátorové baterie/dálk. ovladač
	
	▪/▪ (NP-FM30)/▪
	

	
	
	MemoryStick®/PC spojení/progr. vybavení/AV kabel
	
	-/-/-/▪
	

	CCD-TRV428E 
	
 

	Video Hi8, stabilizátor obrazu Steady Shot, 20x zoom(990x digitální), LCD monitor 2.5" (123.000 bodů), reproduktor , nová funkce Easy Handycam, Easy Dubbing pro snadný střih, ČB hledáček, reflektor, ruční ostření, NightShot Plus, TBC, S-DNR, HiFi mono, Program AE (6), obrazové efekty (8), fader (5), kontrola expozice, wide 16:9, titulkovač, dálkový ovladač, konektory iLink a S-Video, Info Lithium řady M, STAMINA až 16 hodin - NP-FM30, objektiv 37mm 

	
	SONY videokamery
	
	CCD-TRV418E
	

	
	
	Kamera/objektiv
	
	
	

	
	
	Sním. obraz. prvek (počet b. v tis.: brutto/režimy kamera/dsc)
	
	1,6"/380/230/-
	

	
	
	Systém záznamu (video/foto)
	
	Video 8-PAL/prokládané/-
	

	
	
	Objektiv/F/f/ohnisk. vzdál./srovnání s foto 35 mm
	
	Sony/1:1,6-2,4/2,5-50mm/42-840 mm
	

	
	
	Zoom/digitální zoom
	
	20x/560x
	

	
	
	Minimální osvětlení/doporučené/NightShot
	
	1 lux / > 100 luxů / 0 luxů
	

	
	
	Automatické/manuální ostření/makro
	
	▪/▪/▪
	

	
	
	Stabilizátor obrazu (elektronický/optický)
	
	▪/-
	

	
	
	Průměr filtru/zab. světlo/zab. blesk
	
	37 mm/▪/-
	

	
	
	Funkce kamery
	
	
	

	
	
	Internetové funkce: prohlížeč, e-mail, web-album
	
	-/-/-
	

	
	
	Programy AE/nastavení rychlosti závěrky
	
	6/▪/1/50-1/4000 s v režimu AE)
	

	
	
	Ovládání clony/zisku (automat./manuál./expozicí)
	
	▪/-/▪
	

	
	
	Vyvážení bílé (automat./manuál./exteriér/zafix.)
	
	▪/-/-/-/-
	

	
	
	Režimy Photo/e-Movie/USB Streaming
	
	-/-/-
	

	
	
	Záznam v intervalech/po snímcích/samospoušť
	
	-/-/-
	

	
	
	Obr. efekty/zatmívání a roztmívání obr. (Fader)/titulkovač
	
	▪ (8)/▪ (5)/▪
	

	
	
	Efekty s použitím Memory Stick®
	
	-
	

	
	
	Zobr. max. doby zázn., "STAMINA" (čas/typ bat.)
	
	955 min (NP-QM91/QM91D)/165 min (NP-FM30)
	

	
	
	Hledáček/monitor
	
	
	

	
	
	Barevný hledáček/čb hledáček/barevný LCD monitor 
	
	-/▪ (LCD 0,61 cm, 90 000)/2,5" (6,35 cm, 61 600)
	

	
	
	Hybridní displej/dotyková obrazovka/dotykové pero
	
	-/-/-
	

	
	
	Audio
	
	
	

	
	
	Mono/stereo/dabing zvuku
	
	▪/-/-
	

	
	
	Konektory
	
	
	

	
	
	Slot pro MemoryStick®/rozhraní PC/Bluetooth
	
	-/-/-
	

	
	
	Vstup pro externí mikrofon/výstup pro sluchátka
	
	-/-
	

	
	
	Patice pro připojení příslušenství (inteligentní/standradní)
	
	-/-
	

	
	
	Digitální video vstup/výstup
	
	-/-
	

	
	
	Vstup/výstup pro video/S-Video
	
	▪ (výstup)/▪ (výstup)
	

	
	
	Základní údaje
	
	
	

	
	
	Spotřeba se zap. hledáčkem /zap. LCD
	
	1,9 Wh/2,6 Wh
	

	
	
	Rozměry (š x v x h)/hmotnost (bez akumulátoru) 
	
	89 x 101 x 199 mm/800 g
	

	
	
	Dodávané příslušenství
	
	
	

	
	
	Síťový adaptér/akumulátorové baterie/dálk. ovladač
	
	▪/▪ (NP-FM30)/▪
	

	
	
	MemoryStick®/PC spojení/progr. vybavení/AV kabel
	
	-/-/-/▪
	

	DCR-TRV255E 
	
 

	


	Digital 8, USB Streaming ( funkce Web Camera + přenos videa a fotografií do PC přes USB), SW PIXELA ImageMixer ( automatické vypálení obsahu kazety ve formátu Video CD na DVD dvěma kliknutími myši ), nová funkce Easy Handycam, noční snímání NightShot Plus, zoom 20x ( dig. 990x) LCD obrazovka 2.5" (123.000 bodů), vestavěný videoreflektor, SP/LP, Battery Info, CCD 540.000 pixelů, i.LINK a S-Video, obrazové efekty (8) , fader (4), Program AE (6), wide 16:9, digitální editace programu, manuální ostření, stereo zvuk PCM (12/16 bitů), ČB LCD hledáček, stabilizátor obrazu SteadyShot, dálkový ovladač, InfoLITHIUM řady M, Stamina až 11 hodin - NP-FM30, příslušenství pro připojení k PC, objektiv 37mm 

	Cena: 14790 ,- Kč 
	  

	CLIP 255 
	

	sada DCR-TRV225E a DV střižny ( PCI karta se 2 i.LINK vstupy/výstupy, i.LINK kabel, střihový SW Ulead Video Studio s českými helpy) 
	



	Cena: 15290 ,- Kč 
	

	DCR-TRV265E 
	
 

	


	Digital 8, USB Streaming ( funkce Web Camera + přenos videa a fotografií do PC přes USB), SW PIXELA ImageMixer ( automatické vypálení obsahu kazety ve formátu Video CD na DVD dvěma kliknutími myši ), nová funkce Easy Handycam, noční snímání NightShot Plus, zoom 20x ( dig. 990x) LCD obrazovka 2.5" (123.000 bodů), vestavěný videoreflektor, SP/LP, Battery Info, CCD 540.000 pixelů, i.LINK ( DV výstup a vstup) a S-Video, obrazové efekty (8) , fader (4), Program AE (6), wide 16:9, digitální editace programu, manuální ostření, stereo zvuk PCM (12/16 bitů), ČB LCD hledáček, stabilizátor obrazu SteadyShot, dálkový ovladač, InfoLITHIUM řady M, Stamina až 11 hodin - NP-FM30, příslušenství pro připojení k PC, objektiv 37mm 

	Cena: 16390 ,- Kč 
	

	CLIP 265 
	

	sada DCR-TRV265E a DV střižny ( PCI karta se 2 i.LINK vstupy/výstupy, i.LINK kabel, střihový SW Ulead Video Studio s českými helpy) 
	



	Cena: 16890 ,- Kč 
	

	CLIP 265 PLUS 
	

	


	sada DCR-TR265E a Pinnacle STUDIO DV 8 SE ( v češtině!!!) - kompletní řešení pro střih digitálního videa na PC, možnost vytvoření DVD 

	Cena: 18390 ,- Kč 
	

	DCR-TRV460E 
	

	Digital 8, USB Streaming ( funkce Web Camera + přenos videa a fotografií do PC přes USB), SW PIXELA ImageMixer (automatické vypálení obsahu kazety ve formátu Video CD na DVD dvěma kliknutími myši ), nová funkce Easy Handycam, noční snímání Super NightShot Plus, zoom 20x ( dig. 990x) LCD obrazovka 2.5" (123.000 bodů),Touch panel, vestavěný videoreflektor, SP/LP, Battery Info, CCD 540.000 pixelů, i.LINK ( DV výstup a vstup) a S-Video, obrazové efekty (8) , fader (4), Program AE (6), wide 16:9, digitální editace programu (6), stereo zvuk PCM (12/16 bitů), ČB LCD hledáček, stabilizátor obrazu SteadyShot, dálkový ovladač, InfoLITHIUM řady M, Stamina až 10hodin - NP-FM30, příslušenství pro připojení k PC, Memory Stick slot, MPEG Movie EX, fotografie 640 x 480 bodů, zpětná kompatibility s formátem Hi8, objektiv 37mm 
	



	Cena: 22490 ,- Kč 
	

	CLIP 460 PLUS 
	[image: image7.jpg]




	


	sada DCR-TRV460E a Pinnacle STUDIO DV 8 SE ( v češtině!!!) - kompletní řešení pro střih digitálního videa na PC, možnost vytvoření DVD 

	Cena: 24490 ,- Kč 
	


